
FORN65

Potenza 6500 Kcal/h (7,5Kw)

Struttura esterna in Acciaio Inox. Specificare tipo di alimentazione in fase di ordine -

CERTIFICAZIONE SOLO PER USO ESTERNO -

Privo di fiamma pilota
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FORNELLONI A GAS

Struttura interamente in Acciaio Inox AISI 304. Bruciatore in ghisa per tutti i modelli. 1 Piano di

fondo raccogli liquidi per modelli FORN140, FORN200. Valvola di sicurezza. Accensione manuale e

termocoppia di serie, per tutti i modelli, fiamma pilota con protezione solo per modelli

FORN140, FORN 200. ATTENZIONE: il mod. FORN65 è certificato per un uso esclusivamente

esterno all’edificio, mentre i modelli FORN140 e FORN 200, sono certificati per un utilizzo

interno ed esterno. Per il modello FORN65 è obbligatorio specificare in fase di ordine il tipo di

alimentazione GPL o Gas Metano. Di serie ugelli GPL, in dotazione anche quelli a metano.  

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni (L x P x H): 400 x 570 x 170 mm

Alimentazione: GPL/metano

Potenza: 6500 Kcal/h

Peso: 9,5 Kg

Max Ø pentola di cottura: 40 cm

Termocoppia/fiamma pilota: si/no

Ambiente di utilizzo: solo esterno

Accessori: 

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso

DESCRIZIONE




