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CM1089

COMANDI DIGITALI - Capacita 26 It - Potenza resa 1100 W

DESCRIZIONE



FORNI A MICROONDE

Forni a microonde a piatto fisso a 1 MAGNETRON per un leggero utilizzo, struttura esterna e camera
interna in Acciaio Inox. Versione MANUALE 5 livelli di potenza: alto 1100W, medio 770W, basso
550W, scongelamento 1a 230W, scongelamento 2 a 100W. Versione DIGITALE 4 livelli di potenza:
alto 1100w, medio 770W, basso 550W, scongelamento 230W. Capacita 26 It. Potenza resa 1.100W. II
mod. Digitale CM1089 dispone di 20 programmi di cottura e del contatore cicli lavorativi. Timer 30

min. Alimentazione 230V.

CM1089
COMANDI DIGITALI
Capacita 26 It
Potenza resa 1100 W

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

e Potenza resa:1100W

e Potenza assorbita : 1600W

* Frequenza microonde: 2430 MHz

e Alimentazione: 230V

 Livelli di potenza: 4

e Timer min: 30

e Dimensioni camera di cottura: 336 X 349 X 225 mm (Lx P x H)
* Dimensioni esterne: 517 X 412 X 297 mm (L x P x H)
» Capacita: 26 It

e Peso0:17,5Kg

* Magnetron: 1 X 1100 W

» Controllo: digitale

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso



