ACHILLE4OTFR2V

Impasto 35 Kg - Vasca 41 It - Alimentazione 400V - 2 velocita

DESCRIZIONE



IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA RIBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE

Spirale, vasca e spacca pasta sono realizzate in Acciaio Inox AISI 304. Sollevamento della testa
agevolato grazie a un pistone idraulico. Vasca estraibile. Motoriduttore a bagno d’olio e
trasmissione a catena prestirata. Comandi a bassa tensione 24 Volt. Timer. Alimentazione 230V o
400 V. Ruote di serie. Modelli con motore a 2 velocita solo con alimentazione a 400 Volt.

MARCHIO CE

Impasto: 35 Kg
Vasca: 41 It
Alimentazione: 400V

23velocita

Caratteristiche tecniche:

* Impasto Max: 35 Kg

e Capacita vasca: 411t

» Dimensioni vasca (@): 450

e Impasto: 102 Kg/h

¢ Alimentazione: 400V

e Potenza motore: 1,5 Hp

e Dimensioni: 480 x 805 x 825 mm (L x P x H)
¢ Peso:106 Kg

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso



